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Sarbak, GloBrass® i¢in Luvataile bir alt lisans anlagmasi imzaladi.

Sarbak Metal Tic. Ve San. A.S ("Sarbak"), Luvata Oy ("Luvata") ile Avrupa'da GloBrass® patent
ve ticari marka haklarini kullanmak igin bir alt lisans anlagmasi imzalamistir.GloBrass®,
Luvata'nin ana sirketi Mitsubishi Materials Corporation ("MMC") tarafindan gelistirilen
kursunsuz, iglenmesi kolay bir piring malzemedir.

Luvata, GloBrass®'in patent ve ticari marka haklari icin Avrupa ve Kuzey Amerika'da 6zel bir lisans
almistir. Luvata simdi Sarbak'a GloBrass®'in patent ve ticari marka haklarinin Avrupa'da kullanimi igin bir
Ozel olmayan alt lisans vermistir. GloBrass®, kursunsuz (*1), islenmesi kolay bir piring malzemedir ve
gelistirilmig sicak is ve gelismis elektriksel iletkenlik 6zelliklerine sahiptir. Cevreye daha dostane bir piring
arayan musteriler ve mikemmel maliyet, elektriksel iletkenlik ve islenebilirlik 6zelliklerinden
faydalanacak yeni Urinler gelistiren masteriler icin iyi bir segcenektir. GloBrass®, otomotiv, elektronik, kilit
ve tesisat bilesenleri gibi genig bir Grtn yelpazesinde kullaniimasi beklenmektedir. ROHS (*1) ve ELV (*2)
direktiflerine ve EN (*3) standartlarina uyum saglar.

GloBrass®, kursunsuz bir piring olarak, drnegin musluk uygulamalari igin olduk¢a umut
vericidir. Su anda, Luvata ve MMC, GloBrass®'1 Avrupa Birligi (AB) icme suyu yonetmeligine
uygun olarak kaydetme surecindedir.

GloBrass®'l en gevre dostu kursunsuz piring olarak tanitmak i¢in Luvata, MMC ve Sarbak, Avrupa
pazarlarinda uygulama gelistirme ve pazarlama dabhil stratejik girisimleri hizlandiracaktir.

*1. RoHS Direktifi RoHS (Elektrik ekipmanlarinda belirli tehlikeli maddelerin kullaniminin kisitlanmasi)
Direktifi, elektrik ve elektronik ekipmanlarda belirli maddelerin kullaniminin kisittanmasi konusunda bir
AB direktifidir.

*2. ELV Direktifi ELV (Hayatinin Sonuna Ulasan Araglar) Direktifi, hayatinin sonuna ulasan araglarin
cevresel etkisini azaltmayi amaglayan bir AB direktifidir.

*3. EN, "Avrupa Normu" anlamina gelen bir kisaltmadir ve Avrupa Birligi'nde (AB) kullanilan teknik
standartlari ifade eder. EN standartlari, AB (iye devletleri arasinda teknik birliji tesvik etmek ve ortak
standartlar olusturmayi amaclar.

GloBrass”



Mukemmel islenebilirlige sahip kursunsuz piring

loBrass ECOBRASS

RoHS direktifine, ELV direktifine ve Musluk suyu kalite standartlarina uygun

Standart No. ECO BRASS GloBrass
JIS: (6931, C6932, CAC804 CDA: (69300, C69310, C87850, (87870 CDA: C68370
EN: CW724R, CB768S, CC768S EN: CW726R

Soru Website
Telefon: +90 (216) 414 45 35 https://www.sarbak.com.tr/

https://ekosari.com/
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GloBrass GloBrass ve ECO BRASS, cevre dostu malzemeler olup, RoHS
ECO BRASS direktifi, ELV direktifi ve Musluk suyu kalite standartlarina
uygundur.

GloBrass, bakir igerigi genel pirince yakin olan yeni bir malzemedir.
Islenebilirlik ve dayaniklilik iyi dengelenmistir, daha ince cubuklar
temin edilebilir, bu nedenle kursun igeren piringlerin kullanildigi
seri Uretim segmenti igin Onerilir.

ECO BRASS, kursun iceren pirince ek olarak Ostenitik paslanmaz
celik (SUS304-EN1.4301-AISI304) igin uygun bir alternatiftir,
gunkl ECO BRASS, Ustun islenebilirlik ve hidrojen gatlamasi direnci
gibi 6zelliklere ek olarak paslanmaz celikle benzer bir dayanikliliga
Toplu Pazar sahiptir.

Ust Diizey

RoHS direktifi, ELV direktifi, Musluk suyu kalite standartlari (igme suyu kalite standartlari)

GloBrass ve ECO BRASS, kursun orani %0,09'dan az olacak sekilde, RoHS direktifi, ELV direktifi ve Musluk suyu kalite
standartlarina, 6zellikle ABD'nin Musluk suyu kalite standardi olan NSF61'e (Kursun ¢6zilme miktari: 5 ppb) uygun sekilde
Uretilmektedir. GloBrass ve ECO BRASS'In malzeme &zellikleri, saglida zarar veren kursunun yerine saghda karsi etkisi
olmayan Si igermesiyle iyilestirilmistir.

Uygulama Bolge Diizenlemenin Adi Alan Diizenlemenin Ana Hatlari

s 2003 | 30 [ o0 TS RETE gy o | MUt St Kbl cOleblt K e 005 ma/Lden 001

Nisan 2011 us NSF14 Musluk suyu ?:tlg[g:gI((ejrir::ngciinilrgs"léz"l%sira korozyon direnci ve gerilme korozyon

Temmuz 2012 us NSF61 Musluk suyu gggara?é%r;:gr.kursunun izin verilen miktari, 15 ppb'den 5 ppb'ye

Ocak 2014 us S3874 Musluk suyu g;lt;ﬁasrir?::tll’z‘—z)?lzasn)t.l elemanlarinda bulunan kursun miktari sinirlidir (agirlikh
prtk 2017 | v Otomotv |, 201 veya dae a7 orenda Dluraolr ok aisnde e
ways 2018 | U RoHs Dieki | Eiktronik | e e e e
Ocak 2021 EU icme Suyu Direktifi Musluk suyu r;;yggﬂ;/uupua;ngg?tﬁ\ren kursunun izin verilen miktari, 10 ppb'den 5

Eylil 2022 AU NSF372 Musluk suyu g;lt;ﬁasrir?::tll’z%élzasn)t.l _el_ewggt‘l;?srlggge?ﬁil:l,lgaﬁl kursun miktari sinirhidir (agirhikh
Subat 2023 us (a CaIifornianAtl)E;I:}g(.)k.a. Chan Bill) Musluk suyu ?U‘Ljssierjul'(I;uuys;E?. (EG-ZEIr‘Ge:gi'é?rgunun f2in verllen miktar, 5 ppbiden 1 ppbye
Ocak 2024 us NSF61 Musluk suyu yuygsiljlrfilj(léuuys‘;gf. g_(’j_zi:'lngggléliggunun izin verilen miktari, 5 ppb'den 1 ppb'ye
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Gevre Duizenlemelerindeki Egilim

RoHS Direktifi ve ELV Direktifi geregince, kursun, civa, kadmiyum veya alti degerlikli krom gibi zararli maddeler iceren bir
malzemenin elektrik veya elektronik bilesenlerde veya otomotiv bilesenlerinde kullaniimasi yasaktir.

Ancak, gegici olarak uygulanan bir muafiyet nedeniyle, bakir alagimlarinin hala %4'e kadar Pb igermesine izin
verilmektedir.

Bu Direktiflerin Danismanlari, ELV Direktifi icin 2024'e kadar, RoHS Direktifi icin ise Temmuz 2026'ya kadar muafiyetlerin
uzatilmasini dnermistir. Bu 6neriler Kasim 2021'de ELV Direktifi igin ve Aralik 2021'de RoHS Direktifi igin yapilmistir.
Danismanlar ayrica muafiyetlerin uygulandigi konularin, bir sonraki gézden gecirmede daha spesifik ve sinirli olmasi
gerektigini belirtmistir.

Not: En son bilgilere OEKO'nun web sitesinden ulasabilirsiniz. Carl-Otto Gensch. Oko-Institut e.V. :"RoHS Degerlendirmeleri" (https://rohs.exemptions.oeko.info/).

Global Malzeme

ECO BRASS®, diinyada en gok satan kursunsuz, islenebilir piringtir.
Alasimin birikmis kiresel satis hacmi 2019 yilinda 300.000 tonu asmistir.
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Uygulama

GloBrass, bakir igerigi genel pirince yakin olan yeni bir malzemedir. Iglenebilirlik ve dayaniklilik iyi dengelenmistir, daha ince gubuklar
temin edilebilir, bu nedenle kursun igeren piringlerin kullanildigi seri iiretim segmenti igin dnerilir. ECO BRASS erozyon direnci*1
agsmdan gsténd ér, ECO BRASS korozyon direnci*2 agisindan olaganiistiidiir. Her bir piring tiirii Otomotiv pargalar, Elektrik pargalari ve
Musluk pargalari vb. uygulamalarda kullanilir.

® Uygulama Onerisi

Musluk Pargalari vb.: Su sayaci gévdesi, Musluk baglanti parcalari, Sulama baghdi

Otomotiv Pargalari : Solenoid valfler, Turbosarj rulmanlari, Fren parcalari, Emniyet valfi, Sicaklik senséri, Ice aktarma somunlari,
Lastik valfleri

Elektrik Pargalari  : 2-3 yollu valfler / Flang somunlari / Klima terminalleri
Saat Pargalari : Saat tac, Gévde
Tiir Korozyon Erozyon Uygulama
Direnci Direnci Musluk Pargalari Otomotiv Elektrik Parcalar
Parcalari

GloBrass Ortalama Ortalama Ortalama Tyi Tyi

ECO BRASS Lyi Tyi Tyi Tyi Tyi
Kurgun Iceren Piring, C3604(CW612N) Ortalama Ortalama Ortalama Tyi Tyi

*1 Erozyon Direnci  : Yiksek hizli akiskanin fiziksel etkisine karsi erozyona dayaniklilik

*2 Korozyon Direnci : Kimyasal korozyona kargi dayaniklilik

Ozellikler

GloBrass ve ECO BRASS'in her bir dzelligi asagidaki gibidir. GloBrass'in gesitli 6zellikleri, kursun igeren pirince gére tstiindiir; GloBrass'in elektrik
iletkenligi fosfor bronzundan daha yiiksektir ve elektrik sinyali ileten terminallere uygundur. ECO BRASS, dengeli performansa sahiptir ve Ostenitik
paslanmaz celige (SUS304-EN1.4301-AISI304) benzer bir dayanikliliga sahiptir.

. Cekme Asinma Korozyon ; S [, [, Elektrik
Tar Flenvarine Direnci Direnci Islenebilirlik [Dovilebilirlik | Dokulebilirlik fletkenligi (%IACS)

GloBrass Lyi Lyi Ortalama Tyi Mikemmel Lyi 16
ECO BRASS Tyi Tyi Tyi Tyi Tyi Tyi 8
Kursun igeren piring, Ortalama Ortalama | Ortalama 1yi Ortalama - 26
C3604(CW612N)

Kursun igeren piring, Ortalama Ortalama | Ortalama Tyi Tyi - 27
C3771(CW608N)

Ostenitik paslanmaz gelik Tyi Miikemmel Tyi Ortalama | Ortalama - 2

(SUS304-EN14301-AISI304)

ECO BRASS'In Kimyasal Bilegimi ve Standart Numarasi

Kimyasal bilesimler ve Kayith Standart numaralari agagidaki gibidir.

(AgIrhk %)
Ti Kil Standard Numarasi c Si p s PbH o 7
ur seki CDA 31S EN Y ! n :
Cubuk | C69300 | C6932 | CW724R | 75.5 3.0 0.08 <0.1 | <0.09 <0.01 Rem."
ECO BRASS
Dokim | C87850 | CAC804 | CB768S | 76.0 3.0 0.08 <0.1 | <0.09 <0.01 Rem."
GloBrass Cubuk | C68370 - - 62.5 1.0 0.07 <0.2 <0.1 <0.01 Rem.™

*1 RoHS - ELV direktif degeri Pb <0.1 Cd <0.01
*2 Az miktarda katki elementleri dahildir



GloBrass ve ECO BRASS asagidaki sekillerde tedarik edilir.

Dokium Kilgesi

GloBrass Tedarik Edilebilir Tedarik Edilebilir

ECO BRASS Tedarik Edilebilir Tedarik Edilebilir

Fiziksel Ozellikler

Fiziksel 6zellikler agagidaki gibidir.

Tipik Deger
Ozelli GloBrass |  Ecosmass  Kusundeeren iring | Bronz DBkiim
(EN-CC491K)
Ozgiil Agirhk g/cm3 8.3 8.3 8.5 8.8
Isil iletkenlik W/m-K 73 35 114 70
Elektrik Iletkenligi %IACS 16 8 26 15
Termal Genlesme Katsayisi X10%/°C 19 20 21 18
Sivilasma Sicakligi  °C 880 890 900 1010
Katilagsma Sicakligi °C 865 855 885 860

Mekanik zellikler (Ornekleme yénii: Uzunlamasina)

Mekanik ozellikler agsagidaki gibidir.

©® Cubuk ®20mm icin tipik deger
- Kursun Iceren Paslanmaz Gelik
Ozellik GloBrass ECO BRASS Piring SUS304
C3604(CW612N) (AISI304)
CGekme Dayanimi MPa 625 650 435 660
0.2%Akma Dayanimi MPa 470 420 295 310
Uzama % 20 20 25 55
Sertlik HV (185) (200) (140) (160)
® Dokiim Temsilci Degerler
. Bronz Dokiim
i 0 BRASS
OIS EC CACA406 (EN-CC491K)
Gekme Dayanimi MPa 400 220
0.2%Akma Dayanimi MPa 170 -
Uzama % 20 15
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GloBrass ve ECO BRASS'In ilenebilirligi

C3604(CW612N)'lin talaglari, yumusak ve disiik erime sicakligina
sahip Pb (kursun) partiktillerindeki gerilim yogunlasmasi nedeniyle
kirilir. Ote yandan, GloBrass'in talaslar B fazindaki gerilim
yogunlagmasi nedeniyle kirilir. ECO BRASS'in talaslari ise sert olan
Bey fazlarindaki gerilim yogunlasmasi nedeniyle kirilir.

©® Mekanizmanin iglenebilirligi

GloBrass ve ECO BRASS kursunsuz olduklari igin kuru kesim igin
uygundur. Eger C3604(CW612N)'iin kesme kosullarinda ECO BRASS
ve GloBrass'ta yonga kesimi gergeklesmezse, daha yliksek besleme
hizi ve daha disik kesme hizinin etkili olabilecegini 6neririz.

Ayrica, kesme kenarinin kirnlmasi durumunda, honlanmig (kiiguik
yarigapli) kesme kenari, paslanmaz gelik igin dnerilen takimlar bir
¢Ozlim olabilir.

GloBrass

ECO BRASS

Kursun igeren Piring
C3604(CW612N)

Metal Yapisi

EETETEY

T ]
<
& ST

Talas

Kesme kosullari: Kuru kesim, Kesme hizi 40m/dk, Kesme derinligi 1.0mm, Besleme hizi 0.1mm/dev, Kdse yarigapi 0.4mm

Tornalama, Delme, Dis Agma ve Kesme

test sonucu su sekildedir, Kursun iceren C3604(CW612N) piring ile ayni
kesme kosullarinda GloBrass, ECO BRASS islenebilmektedir. GloBrass
ve ECO BRASS'In devir siiresi, Ostenitik paslanmaz gelige (SUS303-
EN14301-AISI304) gore yiiksek kesme hizi ve ilerleme hizi nedeniyle
daha kisadir. Video linkteki gibidir. (https://youtu.be/X2Ie3rsLKu0)

©® Kesme Kosullari

18

islendikten sonra ®20mm Cubuk (GloBrass)

ity | e
. " agli Kesme
fslem Uyguiamalar (Kuru Kesme) (EN14301-3-\ISI304)
Rev. Kesme Hizi ilerleme Rev. Kesme Hizi ilerleme
Tutucu Ek Parca (min) (m/min) Hizi (min1) (m/min) Hizi
(mm/rev) (mm/rev)
1 | Yuzey isleme| SDJCR1212M11 DCMT11T304-LM (VP15TF) 2122 120 0.1 1768 100 0.1
2 | Oncii Matkap | DLE1000S100P090 - 2785 70 0.07 1194 30 0.05
3 | Delme MVS0800X05S080 - 3183 80 0.1 2387 60 0.1
4 | Tornalama SDIJCR1212M11 DCMT11T304-LM (VP15TF) 1989 100 0.1 1592 80 0.1
5 | Dis Agma MMTER1212H16-C MMT16ERG60-S (VP15TF) 700 - 2 700 - 2
6 | Tornalama SDIJCR1212M11 DCMT11T304-LM (VP15TF) 1768 100 0.1 1415 80 0.1
7 | Kesme GYSR1212JX00-D13 | GY2M0200D020N-GS (VP20RT) 2000 - 0.1 2000 - 0.1

GloBrass, ECO BRASS'In sicak doviilmesi

GloBrass'in deformasyon direnci, Kursun igeren

@ Sicak dovme igleminden sonra ornekler

C3771(CW608N) piringten daha dustiktir, bu

nedenle ayni sicak dévme sicaklik derecelerinde GloBrass ECO BRASS C3771
herhangi bir catlak olusmadi. GloBrass iyi bir (CW608N)
dovilebilirlige sahiptir ve uygun sicaklik araligi ase e et st o awe 7ot

570°C | 690°C 30T

580-650°C'dir. Bununla birlikte, C3771(CW608N) il i | S| e
620°C'nin altinda ve 820°C'de catlamigtir. Ote
yandan, ECO BRASS'In uygun sicaklik araligi

700-760°C olup, deformasyon direnci dustktir.

Load ‘
Compression rate E 10mm
70% o
g 3 Without cracks
g =

Load ‘

Deformation resistance (MPa)
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100

50

»—GloBrass

—a—ECO BRASS

—a—-C3771

450 550 650

750

850

Forging temperature (°C)



https://youtu.be/X2Ie3rsLKu0

GloBrass ve ECO BRASS'In aginma direnci ECO BRASS'In ¢inkosuzlasma korozyon direnci

GloBrass ve ECO BRASS'In asinma miktari, yaglama esliginde ECO BRASS, ginkosuzlasma korozyon direncinde Ustiin
yapilan Amsler asinma testinde C3604(CW612N)'den daha performans gosterir. ECO BRASS az miktarda Zn igerir.
kiigktdr.

© Amsler Aginma Testi ® 1506509 : Cinkosuzlasma korozyon testi

Lubrication 32¢x10L e
20000
)
£
< 15000
Velocity 3 —+—GloBrass
0.2m/s £
< 0000, —4—ECO BRASS
S —=-C3604
5000
__¢———————T—*
[ -
0 10 20 30 a0 50 ECO BRASS C3604(CW612N)

Number of revolutions of the below ring (X10%rev.)

SUS304 489 x 10L

(;lnkosuzlasma
piring

Lubrication conditions :
Silicon oil,
Dripping and oil bath

ECO BRASS'In gerilmeli korozyon gatlamasina karsl direnci ECO BRASS'In erozyon-korozyon direnci

ECO BRASS, duistik Zn ve %3 Si icerigi sayesinde gerilme ECO BRASS'In asinma miktari C3604(CW612N)'e gére daha disik ve
catlamaya karsi Ustiinlige sahiptir ve bu bilesim etkin bir CAC406(EN-CC491K) ' den blydiktir.
sekilde performansi iyilestirir.

1.6m

® Jet akimi testi
® Gerilme korozyon gatlamaya karsi direng

300

256h

Liquid : 1% CuCl2 Time : 7 hours

250 }------ Liquid speed : 9.2m/sec

200 }------ - = = 10m

150 |-

hour

100 ===+ torque: 150N '

|
$20mm
50 ......

zh 2 Jet stream test 00

C3604(CW612N) ECO BRASS CAC406

ECO BRASS C3604(CW612N) C3771(CW608N)

ECO BRASS'In korozyon direnci

Yerelize olmus korozyonda en iyi direnci ECO BRASS saglar.

@ EN15664: 1 yil siiren akis testi sonrasi maksimum korozyon derinligi © [S06509 : (;inkosuzlasma korozyon testi
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